TECHNICAL DATA SHEET
HANDPAINTED TUNISIA CERAMICS

Technical characteristics - caractéristiques techniques UNI EN 14411 BIll Allegato L (ISO 13006)

Technical feature Norms Required standards Note
Caractéristique technique Norme Valeur prescrite par les normes
Lenght and width
+0,5%
Longuer et largeur
Thickness
- Regularity ch teristi Epaisseur +10%
egularity characteristics .
UNI EN ISO 10545-2 C d
Caractéristiques de régularité Rectangularity OEREspancing
: +0,50% Conforme
] Orthogonalite
Lenght and width -0,3%
Longuer et largeur +0,5%
& .
&HO Water absorption
E I] Absorption d’eau UNI EN ISO 10545-3 >10 >10%
ﬁ Bending strength WK EN 150 105454 <7,5mm 15 N/mm2
s Résistance a la flexion >7,5mm 12 N/mm2
,‘Co’ Thermal expansion coefficient
UNI EN ISO 10545-8 Correspondin
Coefficient de dilatation linéaire P &
Conforme
Richiesta
E Crazing resistance Requested .
L. . UNI EN ISO 10545-11 B Corresponding
Résistance au tressillage Demandée
Conforme
Gefragt
i
o Thermal shock resistance
. P p UNI EN ISO 10545-9 Corresponding
Resistance aux écorts de température
-w Conforme
Chemical resistance .
L] e o L. UNI EN ISO 10545-13 Corresponding
& Résistance a I'attaque chimique
Conforme
Classe 3
@ Staining resistance UNI EN ISO 10545-14 Class 3 Corcesoandin
Resistance aux taches Classe 3 i s
Conforme
Klasse 3
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